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Tubos fondo redondo en poliestireno

Fabricados en una sola pieza, sin uniones.

Perfecto equilibrio y uniformidad de paredes.

Resistencia a la centrifugación: 7.500 xg.

Todos los tubos son aptos para centrifugación, en el uso 

normal del laboratorio. 

Vea tapones adecuados en la página 147.

Dimensiones (±0,09)

código
Ø

interior mm
Ø

exterior mm
longitud
total mm

volumen
máx. ml

300500 10 11,5 54,4 3,5

300300 9,1 10,8 69,4 4,0

300800 10,3 11,8 74,5 5,5

300800.1 10,2 11,8 74,5 5,5

300800.2 10 11,8 74,5 5,3

300400 10,4 12 87,6 5,9

mod. código
dimensiones

mm
volumen

ml
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 300500 11 x 55 3 2 x 2.000 6,50 0,046 32

2 300300 11 x 70 4 3 x 1.000 6,20 0,045 32

3 300800* 12 x 75 5 4 x 1.000 9,52 0,075 20

4 300800.2 12 x 75
pared gruesa

5 4 x 1.000 10,70 0,075 20

5 300800.1 12 x 75 5 4 x 1.000 9,75 0,072 20

6 300400* 12 x 88 6 4 x 1.000 11,30 0,082 20

*Códigos graduados (de molde) en su interior. 

300800 (mod. 3) graduado a 1, 2,5 y 4 ml. 300400 (mod. 6) graduado a 1, 2,5 y 5 ml.

�
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 TUBOS, MICROTUBOS Y CRIOVIALES

Resistencia a la centrifugación: 7.500 xg.

Todos los tubos son aptos para centrifugación, en el uso 

normal del laboratorio, excepto el código 300100 que no es 

apto para la centrifugación. 

Vea tapones adecuados en la página 147.

Tubos fondo redondo en poliestireno

Fabricados en una sola pieza, sin uniones.

Perfecto equilibrio y uniformidad de paredes.

Dimensiones (±0,09)

código
diámetro

interior mm
diámetro

exterior mm
longitud
total mm

volumen
máx. ml

300700 10,9 12,9 74,7 6,7

301700 11,0 12,9 99,6 8,3

300900 13,8 15,8 94,6 12,2

300705 13,8 16,0 99,8 13,2

300100 14,6 16,3 151,0 21,1

mod. código
dimensiones

mm
volumen

ml
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 300700 13 x 75 5 4 x 1.000 13,04 0,082 20

2 301700 13 x 100 7 6 x 500 11,24 0,084 20

3 300900* 16 x 95 10 5 x 500 12,10 0,096 16

4 300705 16 x 100 10 5 x 500 15,00 0,110 16

5 300100 16 x 150 17 1.000 9,84 0,093 20

*Código graduado (de molde) en su interior a 2,5, 5 y 10 ml.
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Tubos fondo redondo en polipropileno

Fabricados en una sola pieza, sin uniones.

Autoclavables a 121 ºC.

Perfecto equilibrio y uniformidad de paredes.

Resistencia a la centrifugación: 15.000 xg.

Todos los tubos son aptos para centrifugación, en el uso 

normal del laboratorio.

Vea tapones adecuados en la página 147.

Dimensiones (±0,09)

código
Ø

interior mm
Ø

exterior mm
longitud
total mm

volumen
máx. ml

400500 9,9 11,4 53,9 3,4

400800 10,3 11,7 73,9 5,3

400800.1 10,2 11,7 73,9 5,3

400700 10,9 12,7 73,7 6,4

400400 10,3 11,9 86,9 5,8

401700 11,0 12,7 98,4 8,1

400900 13,7 15,5 93,7 11,9

400705 13,7 15,8 98,6 12,7

401100 13,7 15,5 48,9 6,5

mod. código
dimensiones

mm
volumen

ml
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 400500 11 x 55 3 2 x 2.000 6,50 0,045 32

2 400800* 12 x 75 5 4 x 1.000 8,00 0,075 20

3 400800.1 12 x 75 5 4 x 1.000 8,00 0,075 20

4 400700 13 x 75 5 4 x 1.000 11,15 0,082 20

5 400400* 12 x 88 6 4 x 1.000 9,60 0,082 20

6 401700 13 x 100 7 6 x 500 9,40 0,082 20

7 400900* 16 x 95 10 5 x 500 10,10 0,096 16

8 400705 16 x 100 10 5 x 500 12,20 0,096 16

9 401100* 15 x 50 5 5 x 1.000 10,40 0,082 20

* Códigos graduados (de molde) en su interior. 

400800 (mod. 2) a 1, 2,5 y 4 ml. 400400 (mod. 5) a 1, 2,5 y 5 ml. 400900 (mod. 7) a 2,5, 5 y 10 ml. 401100 (mod. 9) a 2,5 y 5 ml. 
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 TUBOS, MICROTUBOS Y CRIOVIALES

Tubos fondo redondo en poliestireno tapados

Volúmenes:

código 300702: 5 ml.

código 300903: 10 ml.

código 300907: 11 ml.

Tubos fondo redondo poliestireno tapados  

y etiquetados

Volúmenes:

código 300704: 5 ml.

código 300904: 10 ml.

código 300908: 11 ml.

Dimensiones de la etiqueta: 35 x 25 mm.

Ver capítulo

Frascos. Toma de Muestras

mod. código
dimensiones

tubo mm
altura tubo

+ tapón mm
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 300704 13 x 75 83,4 2 x 1.000 7,50 0,046 40

2 300904 16 x 95 105,0 4 x 500 13,00 0,110 48

3 300908 16 x 100 110,4 4 x 500 14,00 0,110 16

Componentes:

mod. código tubo tapón etiqueta

1 300704 300700 + 307107 +

2 300904 300900 + 308107 +

3 300908 300705 + 308107 +

Componentes:

mod. código tubo tapón

1 300702 300700 + 307107

2 300903 300900 + 308107

3 300907 300705 + 308107

mod. código
dimensiones

tubo mm
altura tubo + 

tapón mm
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 300702 13 x 75 83,4 2 x 1.000 7,92 0,045 32

2 300903 16 x 95 105,2 4 x 500 13,00 0,110 48

3 300907 16 x 100 109,6 4 x 500 15,41 0,110 12

Resistencia a la centrifugación: 7.500 xg.

Resistencia a la centrifugación: 7.500 xg.
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PP

mod. 2, 6, 8

Dimensiones (±0,09)

código
Ø

interior mm
Ø

exterior mm
longitud
total mm

volumen
máx. ml

• 301200 14,5 19,1/16,4 100,8 12,9

• 401200 14,4 18,8/16,2  99,8 12,5

• 301213 15,4/19,2 17,1/19,2 105,1 16,5

• 301212 15,4/19,2 17,1/22,0 105,0 16,4

   301201 14,5 16,4  99,5 12,9

   401201 14,4 16,2  98,4 12,5

• 301202 14,5 19,1/16,4      100,8 12,9

   401204 14,4 16,2       98,4 12,5

• Diámetros externos de la balona, o apertura de boca.

mod. código autoclavable
dimensiones

mm
material

volumen
ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 301200* 16 x 102 PS 12 5 x 500 12,92 0,096 16

2 401200* 16 x 102 PP 12 5 x 500 10,60 0,096 16

3 301213 17 x 105 PS 12 1.500 8,80 0,088 20

4 301212 17 x 105 PS 12 1.500 8,80 0,088 20

5 301201 16 x 100 PS 12 5 x 500 12,63 0,096 16

6 401201 16 x 100 PP 12 5 x 500 10,75 0,096 16

7 301202 16 x 102 PS 12 5 x 500 12,90 0,096 16

8 401204* 16 x 100 PP 12 5 x 500 10,20 0,096 16

* Códigos graduados en su interior. 

Los códigos 301213 (mod. 3) y 301212 (mod. 4) tienen la boca más ancha y un fondo especial para sedimentos.

Los códigos 301200 (mod. 1), 401200 (mod. 2) y 301202 (mod. 7) tienen un reborde exterior.

Todos son aptos para centrifugación.

Tubos PS: 7.500 xg; tubos PP: 15.000 xg.

A excepción de los códigos 301212 y 301213 que soportan 

hasta 3.000 xg.

Tubos fondo cónico

Fabricados en poliestireno o polipropileno autoclavable.
�
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 TUBOS, MICROTUBOS Y CRIOVIALES

Tapones para retapado

Ideales para usarse en el retapado de tubos de extracción «tipo vacío». Se 

adaptan a otros tubos de vidrio y plástico.

En polietileno flexible.

Fáciles de tapar y destapar.

mod. código apto para nuestros tubos
amarillo natural marrón malva azul verde rojo negro cantidad

bolsa
peso
bolsa

volumen
bolsa(añadir estos dígitos al código)

1 3053 300500, 400500, 300800.2 02 03 08 07 06 2 x 2.000 1,60 0,009

2 3058
300800, 400800, 300800.1, 
300400, 400400, 400800.1

02 08 05 07 06 09 2.000 1,76 0,007

3 3071
300700, 301700, 400700, 

401700, 300701, serie 300700.6
01 02 08 05 07 06 09 2.000 1,50 0,007

4 3072
300705, 300900, 400705, 
400900, 401100, 300707

02  05 07 06 2.500 3,00 0,018

5 3050
300705, 300900, 400705, 400900, 
401100, 300907, 300904, 300908

02 08 07 2.500 3,26 0,019

6 3081
300705, 300900, 400705, 400900, 

401100, 300707, 300907, 
300904, 300908

02 07 06 2.500 5,00 0,023

7 3070 300100 06 1.000 1,20 0,012

8 3055
301201, 401201, 301200, 
401200, 301202, 401204

02 07 2.500 4,00 0,018

9 3082 301201, 401201, 401204 02 05 2.500 5,10 0,023

10 3066 301213, 301212 01 1.500 1,28 0,012

mod. código apto para nuestros tubos color
cantidad

bolsa
peso
bolsa

volumen
bolsa

11 705722
300705, 300900, 

400705, 400900, 401100
rojo 1.000 1,08 0,096

12 701061 300800,300801 verde 1.000 0,70 0,003

13 701034 300300 natural 1.000 0,66 0,003

14 705595 300500, 300800.2 rojo 1.000 0.70 0,003

Consultar con el equipo comercial para otros colores.

Vea gradillas para estos tubos en el capítulo 

Almacenamiento de muestras

código características
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

308502 Ø 12-13 mm color natural 6 x 1.000 1,70 0,025

308506 Ø 12-13 mm color rojo 6 x 1.000 2,18 0,025

308602 Ø 15,2-16 mm color natural 6 x 1.000 1,70 0,025

308606 Ø 15,2-16 mm color rojo 6 x 1.000 2,18 0,025

Otros colores bajo demanda, mínimo: 6.000 unidades.

Tapones en polietileno
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Características principales de nuestros tapones

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3055 14,50 17,05 21,77

3072 15,40 17,00 21,60

3071 11,25 13,30 17,40

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3058 10,60 15,00 15,30

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3066 - 23,30 5,90

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3053 10,00 11,85 11,30

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3070 14,90 19,20 25,35

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3081 13,80 19,68 19,00

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3082 14,55 20,45 18,50

código
Ø interno

mm
Ø externo

mm
longitud total

mm  

3050 13,95 19,30 13,15

Tapón hermético con cámara interna que permite 

soportar el volumen de líquido equivalente a la 

pérdida de capacidad que todo tapón conlleva. 

Tapón hermético con pequeña cámara interna. 

Ligero y ergonómico, está estriado para mejor 

contacto al trabajar con guantes.

Posee una pequeña hendidura interna que evita la 

formación de gotas. Es ergonómico, está estriado 

para mejor contacto al trabajar con guantes.

Está estriado para mejor contacto al trabajar con 

guantes. Sin cámara. Hermético. Posee cuatro 

rebordes internos para reforzar el cierre.

Uno de los tapones con mayor cámara interna del 

mercado, lo que permite soportar el volumen de 

líquido equivalente a la pérdida de capacidad.

Mismas características que el tapón anterior.

Comparados con otros tapones de aletas del 

mercado, éstos poseen numerosas ventajas.

Tapón muy ligero. Con pestaña que facilita su 

manipulación.

�
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 TUBOS, MICROTUBOS Y CRIOVIALES

Tubos de cultivo estériles en poliestireno

Suministrados con tapones de dos posiciones: no estanca, para el trabajo 

aeróbico, y hermética, para cultivos anaeróbicos. Biológicamente inertes, estos 

tubos resisten hasta 70 ºC de temperatura. Se suministran en bolsas zip-lock con 

fondo plano (autoestables) de 125 unidades.

Tubos fondo redondo de 12 ml con faldón EUROTUBO

Disponibles en polipropileno transparente autoclavable a 121 ºC o poliestireno. Dimensiones: 15 x 102 mm.

Tapón en polietileno verde de alta densidad. El faldón permite que el tubo se aguante de pie. Se suministran roscados. Los modelos estériles (óxido de 

etileno) se suministran en bolsa unitaria flow pack, con indicación de lote, caducidad, etc.

Atención: para autoclavar correctamente no se debe roscar a fondo el tapón.

código
Ø exterior

tapón mm A
Ø exterior
tubo mm B

Ø interior
tubo mm C

longitud con
tapón mm D

longitud sin
tapón mm E

301402, 301403 20,9 16,3 14,4 103,9 102,5

401402, 401403 20,9 16,2 14,3 102,9 101,5

Dimensiones (±0,09):

código
dimensiones

mm
volumen

ml
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

300807 12 x 75 5 8 x 125 4,24 0,033

300808 17 x 100 14 8 x 125 7,14 0,060

Posición para 

el trabajo anaeróbico

Posición para 

el trabajo aeróbico

mod. código características autoclavable estéril
volumen
máx. ml

volumen
recom. ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

1 301403 poliestireno no 14,4 12 6 x 250 12,90 0,082 20

2 301402 poliestireno, bolsa unitaria STERILE EO 14,4 12 6 x 250 13,40 0,096 16

3 401402 polipropileno, bolsa unitaria STERILE EO 14,2 12 6 x 250 12,03 0,096 16

4 401403 polipropileno alta transparencia no 14,2 12 6 x 250 11,11 0,082 20

Resistencia a la centrifugación: 

PS: 7.500 xg. PP: 15.000 xg.

Resistencia a la centrifugación: 1.400 xg.

�
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Tubos centrífuga de 15 y 50 ml

Tubos fabricados en polipropileno, ideales para aplicaciones clínicas y de investigación.

Material libre de ADNsa, RNAsa, ATP, ADN humano y endotoxinas. También libre de caucho y metales pesados. 

Alta transparencia del material para una visualización clara durante los experimentos, especialmente para biología molecular y cultivo de tejidos animales.

Tubo y tapón diseñados con el sistema de rosca plana para una estanqueidad total.

Superficie hidrofóbica muy suave para la mínima perturbación durante la centrifugación.

Graduación serigrafiada en azul en el tubo y banda mate de fácil escritura.

Autoclavable a 121 ºC.

Resistencia a la centrifugación: 14.000 xg.  Excepto código 429931: 7.500 xg y 429950, 429951: 3.500 xg

Se recomienda usar adaptadores para centrifugar y evitar malformaciones. Disponibles modelos de 15 ml sin faldón y de 50 ml con y sin faldón.

Tubos de 15ml

Ø Exterior: 16,5 Ø Interior: 121

Tubos de 50ml

Ø Exterior: 16,5 Ø Interior: 121

código descripción presentación estéril
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

Tubos de 15 ml

429940 tubo sin faldón tubos sueltos en bolsa de 500 ud. NO 500 4,50 0,034

429945 tubo sin faldón 20 bolsas de 25 ud. NO 500 4,50 0,0281

429942 tubo sin faldón 20 bolsas de 25 ud. STERILE R 20 x 25 4,02 0,04

Tubos de 50 ml

429930 tubo sin faldón 20 bolsas de 25 ud. NO 500 7,70 0,09

429931 tubo sin faldón 20 bolsas de 25 ud. STERILE R 20 x 25 7,44 0,108

429950 tubo con faldón 20 bolsas de 25 ud. NO 500 8,80 0,09

429951 tubo con faldón 20 bolsas de 25 ud. STERILE R 20 x 25 8,80 0,108

Se recomienda que los casquillos de la centrífuga se 

ajusten en forma y medida a los tubos a centrifugar. 
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 TUBOS, MICROTUBOS Y CRIOVIALES

Tubos fondo cónico con faldón 5 y 10 ml

Tubos con faldón para la toma y transporte de muestras.

Incorporan graduación de molde en incrementos de 1 ml, y amplia área de 

escritura para etiquetado o identificación.

Tubos en polipropileno autoclavable, tapón hermético a rosca en polietileno.

Resisten temperaturas de entre 121 ºC y –40 ºC.

Certificados IATA 95kPA para el transporte de muestras por vía aérea.

código
Ø exterior
tapón mm

Ø interior
tubo mm

longitud con
tapón mm

longitud sin
tapón mm

439905 15,8 14,17 60,20 58,62

439910 15,8 14,17 94,74 92,96

Dimensiones (±0,5):

Tubos cónicos 15 ml y 50 ml alta resistencia. Estériles.

Tubos en polipropileno transparente, que soporta grandes variaciones de temperatura. Tapón en polietileno verde con revestimiento interior, de cierre 

hermético, con anillo interno de obturación. Libres de ADNsa, RNAsa, endotoxinas y metales. Los tubos poseen una banda blanca, altamente resistente 

a los solventes, y graduaciones en color negro para poder ser usados con muestras claras o más oscuras. 

Junta del tapón no autoclavable. Resisten temperaturas hasta –90 ºC (15 ml) y –80 ºC (50 ml). Resistencia a la centrifugación: 17.000 xg (15 ml) y 

20.000 xg (50 ml). Estériles por radiación.

Disponibles en bolsas de 50 unidades impresas con instrucciones de uso, con doble cierre: preperforado, que garantiza la esterilidad; y zip-lock resellable, 

una vez el cierre preperforado ha sido abierto.

código presentación
capacidad

ml
dimensiones

mm
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

1 409920 bolsa de 50 uds. 15 17 x 118 10 x 50 3,90 0,035

2 409922 bolsa de 50 uds. 50 29,6 x 114,6 10 x 50 8,07 0,076

código descripción
cantidad

caja
peso
caja

volumen
caja

439905 Tubo a rosca PP de 5 ml 500 2,72 0,016

439910 Tubo a rosca PP de 10 ml 2 x 500 6,35 0,055

�
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Tubos fondo cónico 15 ml y 50 ml EUROTUBO®

Tubos fabricados en polipropileno transparente, con fondo cónico. Indicado para pruebas con centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología, 

etc. Con rosca continua y graduado de molde con relieve externo cada 0,5 ml en los tubos de 15 ml, y cada 5 ml en los tubos de 50 ml. Tapón azul estriado 

en polietileno mediante obturación interna elástica.

Resistencia a la centrifugación:

Tubos de 15 ml, modelos no estériles, hasta 7.000 xg, modelos estériles 5.000 xg. Los tubos de 15ml tienen un área mate. 

Tubos de 50 ml, modelos no estériles, hasta 12.000 xg, modelos estériles 7.000 xg.

Los modelos estériles no son aptos para el autoclavado.

Los modelos no estériles son autoclavables a 121 ºC, con el tapón posicionado sobre la rosca pero sin roscar.

Los tubos de 50 ml tienen modelos con faldón y sin faldón.

código descripción estéril
Ø externo
tapón mm

Ø interno
tubo mm

Ø externo
tubo mm

longitud con 
tapón mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

cajas
palet

Tubos de 15 ml

429910 no estéril no 20,9 14,35 17 120 500 3,94 0,030 54

429920 en bolsa 100 unidades STERILE R 20,9 14,35 17 120 5 x 100 3,90 0,029 54

429946  bolsa unitaria STERILE R 20,9 14,35 17 120 500 3,96 0,040 40

Tubos de 50 ml

429900 sin faldón no 34,4 27,2 29,5 117,5 500 7,80 0,072 20

429900SP sin faldón, tapón sin roscar no 34,4 27,2 29,5 117,5 500 7,90 0,082 20

429901 con faldón no 34,4 27,2 29,5 117,5 500 8,50 0,082 20

429926 sin faldón, bolsa unitaria STERILE R 34,4 27,2 29,5 117,5 500 8,00 0,080 20

429926.25 sin faldón, bolsa 25 unidades STERILE R 34,4 27,2 29,5 117,5 20x25 8,30 0,082 20

429926.10 sin faldón, bolsa 100 unidades STERILE R 34,4 27,2 29,5 117,5 5x100 7,90 0,082 20

429927 con faldón, bolsa unitaria STERILE R  34,4 27,2 29,5 117,5 500 8,80 0,082 20

429927.25 con faldón, bolsa 25 unidades STERILE R 34,4 27,2 29,5 117,5 20x25 8,80 0,082 20

429927.10 con faldón, bolsa 100 unidades STERILE R 34,4 27,2 29,5 117,5 5x100 8,50 0,082 20

Se recomienda que los casquillos de la centrífuga se 

ajusten en forma y medida a los tubos a centrifugar. 
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