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GKv 5730
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

- 2ºC / + 15ºC

GKv 5710
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

+ 1ºC / + 15ºC

GKv 5790 INOX
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

- 2ºC / + 15ºC

GKv 5760 INOX
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

+ 1ºC / + 15ºC

GKv 6410 
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

+ 1ºC / + 15ºC

GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

+1ºC/+15ºC

GKvbs 5760
INDUSTRIAL “GASTRO LINE”

+1ºC/+15ºC

Modelo Cap. bruta/
útil (litros)

Dimensiones 
ext. (mm)

(an./fondo/alt.)

Dimensiones 
int. (mm)

(an./fondo/alt.)

Consumo 
energ. 

(KWh/24h)

Color carrocería/
puerta Cerradura Potencia

(W)

GKv 5710 586 / 432 747 x 791 x 1.864 650 x 581 x 1.510 1,76 Blanco / Blanca Incluida 75

GKv 5760 586 / 432 747 x 791 x 1.864 650 x 581 x 1.510 1,76  Inox / Inox Incluida 75

GKv 5730 586 / 432 747 x 791 x 1.864 650 x 581 x 1.510 1,78 Blanco / Blanca Incluida 75

GKv 5790 586 / 432 747 x 791 x 1.864 650 x 581 x 1.510 1,78  Inox / Inox Incluida 75

GKv 6410 664 / 491 747 x 791 x 2.064 650 x 581 x 1.710 1,93 Blanco / Blanca Incluida 90

GKv 6460 664 / 491 747 x 791 x 2.064 650 x 581 x 1.710 1,93  Inox / Inox Incluida 90

GKvbs 5760* 586 / 432 747 x 791 x 1.864 650 x 581 x 1.510 1,76 Blacksteel / Blacksteel Incluida 75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Ecológicos sin CFC.

Mod. GKv y GKvbs
• Indicación digital de la temperatura.

• Estantes variables en altura,

permitiendo alojar todo tipo de

recipientes de gastronorm GN 2/1.

Armarios frigoríficos
ventilados
Industriales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

+1ºC/+15ºC
-2ºC/+15ºC

Capacidad para 
bandejas GN 2/1

Terminación 
Inox.

60 90

Mayor rango

temperatura

Mayor rango

temperatura

60

60

90

Estantes 
variables en altura

Indicación 

digital
Estantes 

regulables

GN 2/1

*Estos equipos solo se suministraran bajo pedido.


